Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner
Von der industrie- und Handelskammer Ulm 6ffentlich besteliter
und vereidigter Sachversténdiger fiir Schallimmissionsschutz

Tuchplatz 11 88499 Riedlingen
Telefon 07371/3660 Telefax 07371/3668 Ingenieurbiiro fiir
E-mail: ISIS_MSpinner@t-online.de Schallimmissionsschutz

A 1172

Larmschutz

Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West
Pattonville

Untersuchung der Larmeinwirkungen des Strallenverkehrs, des bestehenden
Bolzplatzes und der bestehenden Skateranlage sowie des geplanten Gewerbe-

gebiets auf die benachbarte geplante Wohnbebauung stidlich der Michiganstralle
in Pattonville.

Riedlingen, im August 2011




Seite 2 von 33 I s l s

Inhalt

1 Aufgabenstellung 3
2 Ausgangsdaten 4
2.1 Plangrundlagen, ortliche Gegebenheiten 4
2.2  Offentliche Griinfliche - Nutzungen 4
2.21 Skateranlage, Larmemissionen 4
2.2.2 Bolzplatz, Lirmemissionen 7
2.3 Verkehrskenndaten, Lirmemissionen 8
24 Schallemissionen des Gewerbegebiets 8
3 Schalltechnische Anforderungen 10
3.1 Sportanlagenldrmschutzverordnung — 18. BImSchV 10
3.2 DIN 18005 — Schallschutz im Stédtebau 12
3.3 TA-Larm 13
3.4 DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau 14
4 Larmimmissionen 17
4.1 Berechnungsverfahren 17
4.2 Berechnungsergebnisse 18
4.21 Offentliche Griinfliche 18
4.2.1.1 Skateranlage 19
4.2.1.2 Bolzplatz 24
4.2.2 StraBRenverkehr 25
4.2.3 Geplantes Gewerbegebiet 27
5 Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse 29
Literatur 32
Anhang

Pléne 1172-01 und -02



Seite 3 von 33 I s I s

1 Aufgabenstellung

Der Bebauungsplan ,Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West“ dient zur Ausweisung einer
Offentlichen Griinfliche und eines Allgemeinen Wohngebiets nérdlich der Aldinger Stra-
Re. In der Offentlichen Griinflache befinden sich neben einem bestehenden Kindergarten
ein bestehender Bolzplatz und eine bestehende Skateranlage. Ein weiterer Bauabschnitt
sieht angrenzend an die Offentliche Griinfliche und die geplante Wohnbebauung im
Quartier nordlich der Aldinger Strafle und westlich der John-F.-Kennedy-Allee die Aus-
weisung eines Eingeschrankten Gewerbegebiets (GEE) vor

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die Lérmeinwirkungen
durch die Nutzung der Einrichtungen der Offentlichen Griinflache, durch den StraRenver-
kehr und durch das Gewerbegebiet auf die geplante Wohnbebauung abzuschéatzen und
zu beurteilen.

Als Grundlage fir die Beurteilung der Larmeinwirkungen durch die Nutzung der Offentli-
chen Grinfliche dient die Sportanlagenldrmschutzverordnung - 18. BImSchV - [1]. Die
Larmeinwirkungen der Aldinger StralRe werden anhand der schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau — [2], die des Gewerbegebiets
anhand der TA-Larm [3] beurteilt.

Werden schalltechnische Anforderungen an der geplanten Wohnbebauung tberschritten,
so sind Ma3nahmen zur Einhaltung der Anforderungen bzw. zur Verbesserung der schall-

technischen Situation auszuarbeiten.

Die Ergebnisse der im Auftrag des Stadt Kornwestheim durchgefiihrten Untersuchung
werden hiermit vorgelegt.
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2 Ausgangsdaten

21 Plangrundlagen, ortliche Gegebenheiten

Die Stadt Kornwestheim stellte uns fiir die Bearbeitung der schalltechnischen Untersu-
chung den Vorentwurf des Bebauungsplans ,Pattonville Sid, 2. Teilabschnitt-West"
(Stand 03. August 2011) und eine schematische Darstellung der Gewerbeflache Pattonvil-
le Std (Stand 21. Juli 2011) zur Verfigung. Ferner erhielten wir die Bestandshdhen des
Gebiets, jedoch ohne Bericksichtigung der Gelédndemodellierung entlang der Aldinger
Stralle.

Die ortlichen Gegebenheiten sind in den Plédnen 1172-01 und -02 dargestellt.

2.2 Offentliche Griinfiiche - Nutzungen

In der Offentlichen Griinfliche befinden sich neben einem bestehenden Kindergarten ein
bestehender Bolzplatz und eine bestehende Skateranlage. Der Bolzplatz und die Skate-
ranlage stehen den Nutzern (meist Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) zur freien

Verflgung. Eine vereinsméRige, geregelte Nutzung dieser Einrichtungen findet nicht statt.

221 Skateranlage, Lirmemissionen

Als Grundlage fiir die Ermittlung der Schallabstrahlung der Skateranlage wurden orientie-
rende Schallpegelmessungen im Bereich der geplanten Wohnbebauung (Anhang, Seite 1:
Messpunkt) durchgefithrt. Aus den Messergebnissen wurde unter Beriicksichtigung von
Literaturangaben die Schallabstrahlung der Skateranlage abgeleitet. Es ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass aufgrund der Unterschiede der einzelnen Nutzer (Inliner, Skater, BMX)
die Messergebnisse vornehmlich zur Abschatzung des Konfliktpotenzials dienen.

Die Schallpegelmessungen wurden mit dem Schallanalysator Nor140 der Firma Norsonic
durchgefiihrt. Das Messgeréat entspricht den Forderungen nach DIN |EC 651 sowie den
Forderungen nach DIN IEC 804 und DIN 45657 in der Klasse 1 und wurde vom Lande-
samt fir Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg geeicht (Gultigkeit der Eichung bis
31.12.2012).
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Bei der Messung am Samstag, dem 13.08.2011 lag die Temperatur bei 23°C. Wahrend
der gesamten Messzeit war es teils heiter, teils wolkig, bei leichtem, mitunter béigem
Wind.

Bei der Messung am Donnerstag, dem 18.08.2011 lag die Temperatur bei 30°C. Bei hei-

terem Wetter war es nahezu windstill.

Die Ergebnisse der Schallpegelmessungen gehen aus der folgenden Tabelle hervor. Die
letzte Spalte weist auf die Dokumentation der Ergebnisse (Pegel-Zeit-Verlauf, Frequenz-
analyse) auf der genannten Seite des Anhangs hin. Fremdgerdusche, wie Larmanteile
des StraRenverkehrs, des Schienenverkehrs, der Anwohner (Hundegebell, Tirenschla-
gen, Gesprache) und Flugzeuge wurden bei der Bearbeitung der Messergebnisse elimi-
niert. In den Pegel-Zeit-Verldufen im Anhang (Seiten 2 bis 8) sind markante Fremdgerau-
sche gekennzeichnet.

Messergebnisse
Nr. Datum Messzeit LaFmax Laeq LaFTeq Anhang
1 13.08.2011 | 14.07-14.30 Uhr 80,0 56,5 67,8 Seite 2
2 13.08.2011 | 14.30-15.00 Uhr 80,9 56,5 66,1 Seite 3
3 13.08.2011 | 15.00-15.30 Uhr 78,0 56,6 66,6 Seite 4
4 13.08.2011 | 15.30-16.00 Uhr 76,7 56,5 67,0 Seite 5
5 18.08.2011 | 16.47-17.15 Uhr 75,5 52,4 63,8 Seite 6
6 18.08.2011 | 17.15-17.45 Uhr 74,8 52,7 63,6 Seite 7
7 18.08.2011 | 17.45-18.15 Uhr 72,6 51,4 61,3 Seite 8

Pegelangaben in dB(A)

LaFmax Maximalpegel

Laeq Mittelungspegel (FAST)

LaFTeq Taktmaximal-Mittelungspegel

Beschreibung der Situationen und Gerausche:

Generell wird die dominante Larmentwicklung bei der Anlage nicht durch das blofie Hin-
und Herrollen verursacht sondern durch impulsartige Gerdusche bei Spriingen auf Kanten
von Pipes, Rails und Curbs, die aus Stahl gefertigt sind.

Am 13.08.2011 waren in der Messzeit etwa 7 bis 17 Personen auf der Anlage, diese nutz-
ten neben Skateboards auch Inline-Skates und bis zu 3 BMX-Réader. Insbesondere die

durch die Nutzung von Skateboards verursachten metallischen Schlage beim Sprung auf
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die Rails waren deutlich wahrnehmbar. Beim intensiven Uben des entsprechenden Mané-
vers durch 3 Skateboard-Fahrer pragten diese metallischen Schlage die Geréuschsituati-
on. Subjektiv wurden von den Inlineskates und den BMX-Radern deutlich geringere Ge-
rauschpegel mit entsprechend geringerer Stérwirkung verursacht.

Am 18.08.2011 waren gegen 16 Uhr nur etwa 4 Jugendliche auf der Anlage. Diese verur-
sachten keine Gerdusche, die sich nennenswert von der allgemeinen Gerduschkulisse
abhoben. Auf eine Messung der Schallpegel wurde wegen der geringen Auslastung der
Anlage bis gegen 16.45 Uhr verzichtet. Zum Beginn der Messungen gegen 16.45 Uhr
waren etwa 7 Skater auf der Anlage. Die Zahl der Nutzer erhéhte sich bis um 17 Uhr auf
etwa 12. Es wurde eine deutlich geringere Intensitat der Nutzung festgestellt, wobei mehr
Inline-Skates benutzt wurden. Gegen Ende der Messung nach 18 Uhr waren etwa 8 Per-
sonen auf der Bahn.

Aus den Ergebnissehn der Schallpegelmessungen (Larreq) leiten sich folgende flachenbe-
zogenen Schallleistungspegel fiir die gesamte Skateranlage ab:

intensive Nutzung Lw"= 82 dB(A)/m?
schwachere Nutzung Lw"= 79 dB(A)/m=2.

Diese flachenbezogenen Schallleistungspegel enthalten den Zuschlag fir die Impuls-
haltigkeit der Gerdusche. Das Ergebnis bei intensiver Nutzung wird durch Literaturanga-
ben [4] bestatigt.

Die Hohe der Abstrahlung wird auf dem Gelénde angenommen. Die Kenndaten der Fla-
chenschaliquelle ,Skateranlage” bei intensiver Nutzung sind im Anhang auf den Seiten 9
und 11 dokumentiert.
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222 Bolzplatz, Lisrmemissionen

Die VDI-Richtlinie 3770 - Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Frei-
zeitanlagen - [5] und den Schalltechnischen Berichten (iber die Messung eines représen-
tativen Spielbetriebsauf einem Minispielfeld [6] liefern die Grundlage fiir die Berechnun-
gen.

Nach [7] ist es fur die Beurteilung von Bolzpldtzen zweckmafig, den Bereich zwischen
den Toren als Flachenschallquelle aufzufassen und dieser Flache einen A-bewerteten
Schallleistungspegel von 101 dB(A) fiir die Dauer der Nutzungszeit zuzuweisen.

Dieser Wert von 101 dB(A) wird beim FuRballspiel mit lautstarker Kommunikation durch
ca. 25 schreiende Kinder erreicht. Diese Belegung wird bei Bolzpldtzen nach Erfahrungen
des Unterzeichners eher selten und meist nur iiber einen kurzen Zeitraum erreicht. Ent-
sprechend ist in [7] ausgefiihrt, dass die Emissionen sehr stark vom Verhalten der Ju-
gendlichen abhangen und die Nutzung selbst duflerst unterschiedlich ist. Ferner konnte
an einigen Platzen trotz mehrmaligen Besuchen an den fir Jugendliche Ublicherweise
freien Tagen keinerlei Betrieb entdeckt werden. In anderen Fillen dauerte das larm-
relevante Ballspiel nur kurze Zeit — wahrend der anderen Zeit wurde anderweitig gespielt.

In diesem Sinne sind Bolzpldtze Kommunikationsorte fur Jugendliche.

Eine Emission von Ly = 98 dB(A) ist nach [6] dem reprasentativen Spielbetrieb mit 8 Spie-
lern im Alter von 12 bis 15 Jahren (4 gegen 4), einschlieftlich der Prallgerdusche an der
Bande zuzuordnen. Zum Vergleich wird die Larmemission nach [5] fir FuBballplatze bei
Training und Spielbetrieb ohne wesentliche Zuschauerbeteiligung genannt: Ly =
97,7 dB(A).

Die Schallabstrahlung wird in einer Hohe von 1,5m (iber Gelande angenommen. Die
Kenndaten der Fléchenschallquelle ,Bolzplatz* bei intensivem Spielbetrieb sind im An-
hang auf den Seiten 10 und 11 dokumentiert.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in [5] und [7] keine Abhéngigkeit der Larmemissionen von
der Art des Platzes (Rasen-, Hart- oder Kunstrasenplatz) angegeben ist. Dies ist damit zu
begriinden, dass die menschliche Stimme und Pfiffe der Schiedsrichter als dominante
Larmquellen in Erscheinung treten und die Larmentwicklung durch das Ballspiel demge-
genliber unbedeutend ist.
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2.3 Verkehrskenndaten, Lirmemissionen

Die Verkehrskenndaten der Aldinger Stralte (L 1144) und der John-F.-Kennedy-Allee ba-
sieren auf Verkehrsprognose 2012 der Planungsgruppe Kolz. Anhand der Verkehrskenn-
daten wurden unter Beriicksichtigung der Fahrgeschwindigkeiten (Aldinger Strafle:
60km/h; John-f.-Kennedy-Allee: 50km/h) die Larmemissionen der einzelnen StralRenab-
schnitte nach RLS-90 [8] berechnet. Die detaillierten Eingabedaten und die Emissionspe-
gel gehen aus dem Anhang (Seiten 12 und 13) hervor.

Strallenabschnitt DTV in Kfz/24h Emissionspegel in dB(A)
tags nachts

Aldinger Stralte, westlich 18.200 65,6 57,7

John-F.-Kennedy-Allee

Aldinger Stralle, 6stlich 13.600 64,3 56,4

John-F.-Kennedy-Allee

John-F.-Kennedy-Allee 8.300 59,6 53,1

Der nicht lichtzeichengeregelte Anschluss der John-F.-Kennedy-Allee in die Aldinger
Stral’e soll mit der Realisierung des Gewerbegebiets in einen Kreisverkehrsplatz umge-
baut werden.

24 Schallemissionen des Gewerbegebiets

Bei der Larmabschéatzung wird in Anlehnung an die DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau -
[2] zur Berechnung der Auswirkungen des Gewerbegebiets auf die benachbarte Wohnbe-
bauung zunachst von den Anhaltswerten fir die Schallabstrahlung von Gewerbegebieten mit
60 dB(A)/m? in den Zeitbereichen tags und nachts ausgegangen. Dieser Ansatz ist nach [2]
zu wahlen, wenn die Art der in einem Gebiet unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist.

Dieser Ansatz mit gleicher Schallabstrahlung tags und nachts fiihrt im Zeitbereich nachts
meist zu Uberhdhten und nicht realistischen Pegelwerten, da in der Regel nur wenige Betrie-
be im Zeitbereich nachts arbeiten und nachts larmintensive Arbeiten auRerhalb von Gebéu-

den verrichten.

Aus den Berechnungen lasst sich einerseits der Mindestabstand zwischen Wohnen und Ge-
werbe ableiten, andererseits kann die maximal zuldssige Schallabstrahlung des Gewerbege-
biets unter Beriicksichtigung der heranriickenden und bestehenden Wohnbebauung be-

stimmt werden.
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Es ist zu beachten, dass kein Anspruch auf den genannten flaichenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 60 dB(A)/m? von Seiten des Gewerbegebiets beziehungsweise von Seiten
der einzelnen Betriebe besteht. Das MaR der zuldssigen Emission orientiert sich stets am
Schutzanspruch der schutzwiirdigen benachbarten (bestehenden oder geplanten) Bebau-
ung.

Die Kenndaten der Larmquelle Gewerbegebiet sind im Anhang auf den Seiten 14 und 15
aufgelistet.
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3 Schalltechnische Anforderungen

3.1 Sportanlagenlarmschutzverordnung — 18. BImSchv

Geméf der Sportanlagenldrmschutzverordnung -18. BImSchV- [1] sind Sportanlagen so
zu errichten und zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte fiir Inmissionsorte auler-
halb von Geb&uden durch den Beurteilungspegel nicht liberschritten werden.

Es gelten tags folgende Richtwerte fir allgemeine Wohngebiete (WA):

Uhrzeit Zeitblock WA
Werktags 08.00 - 20.00 1) 55 dB(A)
06.00 — 08.00
20.00 — 22.00 2) SOdEA)
22.00 - 06.00 3) 40 dB(A)
Sonn- und 09.00 - 13.00
feiertags 15.00 — 20.00 R 55 dB(A)
07.00 - 09.00
13.00 - 15.00 2) 50 dB(A)
20.00 - 22.00
22.00-07.00 3) 40 dB(A)
1) Reine Tageszeit RT: Mittelungspegel Gber den gesamten Zeitraum
2) Ruhezeiten am Tag RZ: Mittelungspegel des einzelnen Zeitblocks
3) Nacht: Mittelungspegel der ungiinstigsten vollen Stunde

Fir die Nutzung von Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen sieht die 18. BImSchV eine
Ausnahmeregelung beziiglich der Ruhezeiten und der Bildung der Beurteilungspegel vor:

Betragt die Nutzungszeit der Sportanlage zusammenhizngend weniger als vier
Stunden und fallen mehr als 30 Minuten in die Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr, gilt als
Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von vier Stunden, der die volle Nutzungszeit um-
fasst.

Den Nebenbestimmungen und Anordnungen im Einzelfall (18. BImSchV, §5) ist zu
entnehmen:

Von der Festsetzung von Betriebszeiten soll bei seltenen Ereignissen abgesehen
werden. Die 18. BImSchV [1] nennt folgende Regelung:

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und
(Sport-) Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an héchstens 18 Kalenderta-
gen eines Jahres in einer oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dabei diir-

fen die Gerduschimmissionen die Immissionsrichtwerte, abhangig von der Ge-
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bietsausweisung, um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden

Hochstwerte Giberschreiten:

Zeitbereich Beurteilungspegel Kurzzeitige
Spitzenpegel
Tags 70 dB(A) 90 dB(A)
Ruhezeit 65 dB(A) 85 dB(A)
Nachts 55 dB(A) 65 dB(A)
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3.2 DIN 18005 — Schallschutz im Stidtebau

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 —Schallschutz im Stidtebau— [2] liefert schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung. Diese Orientierungswerte sind abhan-
gig von der Nutzung des Baugebietes. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiin-
schenswert um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung
auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu erfiillen:

bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)

bei Mischgebieten und Dorfgebieten (MI, MD) tags 60 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

bei Gewerbegebieten (GE) tags 65 dB(A)
nachts 55 bzw. 50 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und Frei-

zeitlarm sowie fiir Gerdusche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen und vorhan-
dener Bebauung, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005 [2] oftmals nicht ein-
halten.

Kénnen die Orientierungswerte auch unter Beriicksichtigung von aktiven Larmschutz-
mafinahmen nicht eingehalten werden, so ist durch andere geeignete MaRnahmen (z. B.
Gebéudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaRnahmen) ein
Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern.

Die Dimensionierung der baulichen (passiven) Schallschutzmafinahmen nach DIN 4109
[9] ist nicht abh&ngig von der Gebietsausweisung des Baugebietes sondern von der Nut-
zung der einzelnen Raume eines schutzwiirdigen Gebaudes.

Es wird angemerkt, dass nach sténdiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung auch
die Immissionsrichtwerte fir Mischgebiete regelméRig gewéhrleisten, dass die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhéltnisse gewahrt sind.
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33 TA-Lam

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen Betrieben einzuhaltenden Richtwerte
~aufien® sind abhangig von der Gebietsausweisung im Bereich der zu schiitzenden Woh-
nungen. Die am 01.11.1998 in Kraft getretene TA-La&rm [3] schreibt folgende
Immissionsrichtwerte ,aulen” vor:

Aligemeine Wohngebiete (WA) tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Dorf-, Misch- und Kerngebiete (MD, Mi, MK) tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Gewerbegebiete (GE) tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Die durch den schallemittierenden Betrieb in 0,5 m Abstand vor den néchstgelegenen
Fenstern benachbarter Wohngebaude verursachten Beurteilungspegel sollen die o. a.
Immissionsrichtwerte nicht Gberschreiten.

Bei der Bestimmung der Beurteilungspegel ist das in der o. a. Verwaltungsvorschrift [3]
angegebene, nachfolgend kurz skizzierte Verfahren anzuwenden:

— Der Beurteilungspegel ,tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wahrend der
Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. In reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten, Kleinsiedlungsgebieten und Kurgebieten werden wegen der erhéhten
Stérwirkung von Gerduschen wahrend der Ruhezeiten (werktags: 06.00 bis 07.00
Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr; sonn- und feiertags: 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis
15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr) die Mittelungspegel wihrend dieser Teilzei-
ten mit einem Zuschlag von 6 dB(A) versehen.

— Der Beurteilungspegel ,nachts" ist auf die unglinstigste (,lauteste*) Stunde inner-
halb der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) zu beziehen.

— Kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen den Richtwert am Tag um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) (iberschreiten.
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3.4 DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau

Durch die Bekanntmachung des Innenministeriums (iber die Einfiihrung technischer Bau-
bestimmungen vom 06. November 1990 [10] wurde die DIN 4109 [9] Bestandteil der Lan-
desbauordnung (§ 3 Abs. 2).

Entsprechend dieser Bekanntmachung ist ein Nachweis der Luftschallddmmung von Au-
Renbauteilen zu fiihren, wenn der mafgebliche AuRenlarmpegel (MAP) auch nach den
vorgesehenen Maf3nahmen zur Larmminderung gleich oder héher ist als

56 dB(A) bei Bettenrdumen in Krankenh&usern und Sanatorien
61 dB(A) bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen, Ubernachtungs-
raumen, Unterrichtsrdumen und &hnlichen Raumen

66 dB(A) bei Blirordumen und ahnlichen Rédumen

In der DIN 4109 [9] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt,
Menschen in Aufenthaltsrdumen vor unzumutbaren Beldstigungen und Schallibertragun-
gen zu schitzen.

Fur Auenbauteile von Aufenthaltsrdumen — bei Wohnungen mit Ausnahme von Kiichen,
Badern und Hausarbeitsrdumen — sind unter Beriicksichtigung der Raumarten und
Raumnutzungen folgende Anforderungen an die Luftschallddmmung nach DIN 4109 [9]
einzuhalten:

Tabelle 8 [9]: Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen

Larmpegel-| MaRgeblicher Raumarten
bereich Aulenldrm- Bettenrdume in | Aufenthaltsrdume in | Birordume und
pegel Krankenanstal- Wohnungen, Uber- ahnliches 1)
ten und Sanato- nachtungsrdume in
rien Beherbergungsstatten,
Unterrichtsrdume u. &.
dB(A) erf. R'w,res des Aullenbauteils in dB
[ bis 55 35 30 -
Il 56 bis 60 35 30 30
i 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
\'/ 71 bis 75 50 45 40
VI 76 bis 80 2) 50 45
Vil Uber 80 2) 2) 50
1) An AuBenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende Aufenl&rm aufgrund der in
den Raumen ausgelibten Tétigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestelit.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.
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Betragt die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert mehr als 7 dB(A), so wird der MaR-
gebliche Auflenldrmpegel (MAP) durch die Erhohung des Beurteilungspegels tags um 3
dB(A) gebildet (Korrektur fiir Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis). Ist die Pegeldifferenz
zwischen Tag- und Nachtwert kleiner als 7 dB(A), so ist zur Bildung des MaRgeblichen
AuRenlarmpegels der Beurteilungspegel nachts um 10 dB(A) zu erhéhen. Neben der Kor-
rektur fur die Schalleinfallsrichtung wird in diesem Fall eine Korrektur von 7 dB(A) zur An-
passung der Schallddmmung an die Larmsituation nachts beriicksichtigt.

Auf Aulenbauteile, die unterschiedlich zur mafigeblichen Lirmquelle orientiert sind, sind
grundsétzlich die Anforderungen der Tabelle 8 jeweils separat anzuwenden.

Bei AuRenbauteilen, die aus mehreren Teilflichen unterschiedlicher Schallddmmung be-
stehen, gelten die Anforderungen nach Tabelle 8 an das aus den einzelnen Schallddmm-
MaRen der Teilflichen berechnete resultierende Schallddmm-MaR R’ rcs.

Fir Decken von Aufenthaltsrdumen, die zugleich den oberen Gebaudeabschluss bilden,
sowie fur Dacher und Dachschrédgen von ausgebauten Dachrdumen gelten die Anforde-
rungen an die Schallddmmung fiir AuRenbauteile nach Tabelle 8. Bei Decken unter nicht
ausgebauten Dachrédumen und bei Kriechbéden sind die Anforderungen durch Dach und
Decke gemeinsam zu erflllen. Die Anforderungen gelten als erfiillt, wenn das Schall-
damm-MaR der Decke allein um nicht mehr als 10 dB unter dem erforderlichen resultie-
renden Schallddmm-MaR R’,, s liegt.

Tabelle 9 [9]: Korrekturwerte fir das erforderliche resultierende Schalldamm-
Maf} nach Tabelle 8 in Abh&ngigkeit vom Verhéltnis Syy.rySe

Sw+rYSa 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
Korrektur +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Sw+r) Gesamtflaiche des Aullenbauteils eines Aufenthaltsraumes in m?
Sc____ Grundfliche eines Aufenthaltsraumes in m?

Fir Rdume in Wohngebauden mit

- Ublicher Raumhéhe von etwa 2,5 m,

- Raumtiefe von etwa 4,5 m oder mehr,

- 10 % bis 60 % Fensteranteil,
gelten die Anforderungen an das resultierende Schallddmm-MaR erf. R, s als erfillt,
wenn die in Tabelle 10 angegebenen Schallddmm-Mafe R’y fir die Wand und R, fiir

das Fenster jeweils einzein eingehalten werden.
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Tabelle10 [9]): Erforderliche Schallddmm-Mafie erf. R’wres von Kombinationen
von Aullenwanden und Fenstern

erf. R'y res Schallddmm-Male fir Wand/Fenster in ...dB/...dB bei folgenden
in dB Fensterflaichenanteilen
nach Tabelle 8 10 % 20 % 30% 40 % 50 % 60 %
30 30/25 30/25 35/25 35/25 50/25 30/30
35 35/30 35/32 40/32
40/25 35/30 40/30 40/30 50/30 45/32
40 40/32 40/37
45/30 40/35 45/35 45/35 60/35 40/37
45 45/37 45/47 50/42
50/35 50/37 50/40 50/40 60/40 60/42
50 55/40 55/42 55/45 55/45 4 60/45 -
Diese Tabelle gilt nur fir Wohngeb&ude mit blicher Raumhéhe von etwa 2,5 m und Raum-
tiefe von etwa 4,5 m oder unter Berlicksichtigung der Anforderungen an das resultierende
Schallddmm-Maf erf. R’ ..s des Bauteiles nach Tabelle 8 und der Korrektur von -2 dB nach
Tabelle 9 [9].

Da Larmschutzfenster nur in geschlossenem Zustand wirksam sind, miissen zur Sicher-
stellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthaltsraumen und beson-
ders in Schlafrdumen und Kinderzimmern ggf. fensterunabhéngige Luftungseinrichtungen
vorgesehen werden, falls keine Liftung iber larmabgewandte Gebaudeseiten erfolgen
kann. Rdume, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kénnen in der Regel mittels StoR-

liftung belliftet werden.

Entsprechend der VDI 2719 [11] werden bei Aulenldrmpegeln von uber 50 dB(A) nachts
fir schutzbedurftige Rdume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, schallddmmende,
fensterunabhangige Liftungseinrichtungen empfohlen. Gegebenenfalls ist auch der Ein-
satz einer kontrollierten Wohnungsbeliiftung mit Warmeriickgewinnung zu priifen.

Werden Liiftungseinrichtungen/Rollliden vorgesehen, so sind die Schallddmm-Make und
die Fidchen dieser Bauteile bei der Ermittlung des resultierenden Schalldamm-MaRes des

AuRenbauteils zu beriicksichtigen.
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4 Larmimmissionen

41 Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
Braunstein + Berndt GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschldgigen Regelwerke der
Schallimmissionsberechnung (RLS-90 [8], DIN ISO 9613-2 [12], VDI 2714 [13], VDI 2720
[14]) bilden die Grundlage von soundPLAN.

Die Berticksichtigung der értlichen Gegebenheiten bei den detaillierten Berechnungen der
Larmeinwirkungen bedingt die Erstellung eines dreidimensionalen Gelandemodells. Dies

erfordert die Eingabe folgender Datenséatze nach Lage und Hohe:

— schallabstrahlende Flache mit Emissionspegeln
— StralRenachsen mit Emissionspegeln

— Reflexkanten (Gebaude)

— Schallschirme bzw. Beugungskanten

— Bezugspunkte

Fir die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der abstrahlenden Fla-
chen- und Linienschallquellen unter Beriicksichtigung der Pegelminderungen auf dem
Ausbreitungsweg (z. B. Bodendampfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhéhun-
gen durch Reflexionen berechnet.

Die Lage der Larmquellen und der Bezugspunkte geht aus den Planen 1172-01 und -02
hervor. Die Immissionspegelberechnungen sind im Anhang ab Seite 16 dokumentiert.
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4.2 Berechnungsergebnisse

421 Offentliche Griinfliche

Liegen die von der Nutzung der Sportanlagen verursachten Mittelungspegel unter den
Richtwerten, ist die Nutzung der Anlage ohne Einschrénkungen méglich. Der Mittelungs-
pegel entspricht dann dem Beurteilungspegel bei uneingeschrénkter Nutzung. Auf die
Bildung der Beurteilungspegel unter Berticksichtigung der tatséchlichen oder angestreb-
ten Nutzungszeiten kann in diesem Fall verzichtet werden.

Liegen Uberschreitungen der Richtwerte vor, sind zum Vergleich mit den Immissions-
richtwerten aus den Mittelungspegeln die Beurteilungspegel zu bilden. Der Beurteilungs-
pegel setzt sich aus dem Immissionspegel und der Dauer der Larmeinwirkung im Verhalt-
nis zum Beurteilungszeitraum zusammen. Gegebenenfalls sind zur Einhaltung der Anfor-
derungen Lérmschutzmaflnahmen (zum Beispiel: Beschrinkungen der Einwirkdauer

(Nutzungszeiten)) oder der Nutzungsarten erforderlich.

Zunachst werden die Larmeinwirkungen der einzelnen Larmquellen (Skateranlage, Bolz-
platz) an den Bezugspunkten ohne Beriicksichtigung von Nutzungszeiten den Immissi-
onsrichtwerten der 18. BImSchV [1] gegentibergestellt. Die Lage der Bezugspunkte geht
aus dem Plan 1172-01 hervor.

Entsprechend den schalltechnischen Anforderungen sind bei der Beurteilung der Larm-
einwirkungen die Zeitbereiche Reine Tageszeit RT (auRerhalb Ruhezeit) und Ruhezeit RZ
zu unterscheiden.
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4.21.1 Skateranlage
Die stetige Nutzung der Skateranlage fiihrt zu folgenden Pegelwerten im Zeitbereich tags:

Bezugspunkt Mittelungspegel Skateranlage Richtwerte WA
HR sc?:)-ss intensiv nicht intensiv RT RZ
Planung A S EG 56,7 53,7
1. 0G 57,2 54,2
2.0G 57,5 54,5
3.0G 57,8 54,8
Planung B S EG 60,0 57,0 55 50
1. 0G 60,5 57,5
Planung C S EG 64,9 61,9
1. 0G 65,9 62,9
Planung D S EG 61,2 58,2
1. 0G 61,5 58,5
Pegelangaben in dB(A)
RT reine Tageszeit
RZ Ruhezeit

Sowohl bei stetiger nicht intensiver als auch bei stetiger intensiver Nutzung sind deutliche
Uberschreitungen der Richtwerte zu erwarten. Das Maf der Uberschreitung liegt am kriti-
schen Bezugspunkt Planung C bei intensiver Nutzung in der Gréflenordnung von 10
dB(A) in der Reinen Tageszeit und bei ca. 13 dB(A) wahrend der Ruhezeit.

Eine stetige Nutzung der Anlage wihrend der Reinen Tageszeit ist nahezu ausgeschlos-
sen, vielmehr ist eine Nutzung in den Nachmittag- und Abendstunden anzunehmen. An-
dererseits kann in der abendlichen Ruhezeit von 20-22 Uhr eine stetige Nutzung nicht
ausgeschlossen werden, wenn es die Lichtverhiltnisse erlauben.

Bauliche Manahmen an den Wohngebéuden (zum Beispiel der Einbau von Schallschutz-
fenstern) kommen nach der 18. BImSchV [1] zum Schutz der Wohnraume in der Regel
nicht in Betracht. Bei der vorgesehenen Planung sind MaRnahmen der ,architektonischen
Selbsthilfe’, wie die Veranderung der Lage des Gebzudes oder die Grundrissgestaltung
zum Schutz vor den Larmeinwirkungen der Skaterbahn kaum méglich.

Zur Verbesserung der schalltechnischen Situation kommt somit die Errichtung einer
Larmschutzwand an der Skaterbahn in Betracht. In den folgenden Tabellen sind die bei
intensiver stetiger Nutzung zu erwartenden Beurteilungspegel bei Bertcksichtigung unter-
schiedlicher Bauhohen (2,5m, 3,5m und 4,5m (iber Gelande) und die erreichbaren Pe-
gelminderungen aufgelistet.
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Bei stetiger intensiver Nutzung sind ohne und mit Beriicksichtigung der LarmschutzmaR-
nahmen folgende Beurteilungspegel zu erwarten:

Mittelungspegel Skateranlage
intensive Nutzung
Ge-

HR sohase ohne LS| LS 25 |LS35|LS4,5 RT RZ

Planung A S EG 56,7 54,7 54,0 53,6
1.0G | 57,2 55,5 54,7 54,2
2.0G | 575 55,9 55,2 54,6
3.0G | 57,8 56,9 56,5 55,9

Bezugspunkt Richtwerte WA

Planung B S| EG | 600 [ 583 | 570 | 56,1 | 55 | &
1.0G | 605 | 59,1 | 58,1 | 57,0

Planung C S| EG | 649 | 616 | 594 | 574
1.0G | 659 | 635 | 617 | 59,8

Planung D S| EG | 612 [ 609 | 608 | 60,9

1.0G | 61,5 61,4 61,3 61,4

Pegelangaben in dB(A)
RT reine Tageszeit
Rz Ruhezeit

Hieraus resultieren folgende Pegelminderungen, die sich auf den Beurteilungspegel ohne
LS beziehen:

Bezugspunkt kasarr;:teel ;g:/;Lﬁl:r;zﬁI;utzwand Richtwerte WA
Ge- Pegelminderung
AR | schoss [one LS LS25|LS35|LS45 RT Re
Planung A S EG 56,7 2,0 2,7 3,1
1.0G | 57,2 1,7 25 3,0
2.0G | 57,5 1,6 23 2,9
3.0G | 57,8 0,9 1,3 1,9
Planung B S EG 60,0 1,7 3,0 3.9 55 50
1.0G | 60,5 1,4 2,4 3,5
Planung C S EG 64,9 3,3 55 7,5
1.0G | 65,9 2,4 4,2 6,1
Planung D S EG 61,2 0,3 04 0,3
1.0G | 61,5 0,1 0,2 0,1

Pegelangaben in dB(A)
RT reine Tageszeit
RZ Ruhezeit

Mit einer 2,5m hohen Wand wird lediglich am Bezugspunkt Planung C eine relevante Pe-
gelminderung erreicht. Deutlich sind die zu erwartenden Pegelminderungen bei Hohen
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von 3,5m oder 4,5m am genannten Bezugspunkt. Jedoch sind auch bei einer Wandhéhe

von 4,5m Nutzungseinschrankungen zur Einhaltung der Richtwerte fiir Allgemeine Wohn-
gebiete (RT 55 dB(A), RZ 50 dB(A)) bei der Nutzung der Skateranlage erforderlich.

Es werden in den folgenden Tabellen die zur Einhaltung der Richtwerte fiir Allgemeine

Wohngebiete in den Zeitbereichen Reine Tageszeit und Ruhezeit maximalen Nutzungs-

zeiten der Skateranlage an den jeweils kritischen Bezugspunkten in der Geschosslage

EG fir die intensive und nicht intensive Nutzung ausgewiesen:

Beurteilungspegel maximale Nutzungszeiten werktags
Bezugspunkt ohne Einscr?réprﬁ(%ng in Miguten |
intensiv nicht intensiv nicht intensiv
Geschoss intensiv RT RZ RT RZ
Planung C EG 64,9 61,9 74 4 147 8
Planung D EG 61,2 58,2 173 9 345 18
Beurteilungspegel maximale Nutzungszeiten sonntags
Bezugspunkt ohne Einscr?r'a'r:'uelgmg in Miguten |
intensiv nicht intensiv nicht intensiv
Geschoss intensiv RT RZ RT RZ
Planung C EG 64,9 61,9 55 4 110 8
Planung D EG 61,2 58,2 130 9 258 18

Pegelangaben in dB(A)
RT
Rz

Reine Tageszeit
Ruhezeit

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte fiir Allgemeine Wohngebiete sind massive Ein-

schréankungen der Nutzungszeiten sowohl bei intensiver als auch bei nicht intensiver Nut-

zung der Skateranlage erforderlich. Die maximale Nutzungszeit der Skateranlage ohne

erganzende aktive Lérmschutzmafnahmen liegt bei etwa 1-2,5 Stunden pro Tag.
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Bei Berlcksichtigung der aktiven LarmschutzmalRnahme mit 2,5m Hoéhe sind folgende

Nutzungszeiten méglich:

Beurteilungspegel

maximale Nutzungszeiten werktags

Bezugspunkt Ohn?n liEtirlisSczrés'nmkung in Minuten
intensiv nicht intensiv nicht intensiv
Geschoss intensiv RT RZ RT RZ
Planung C EG 61,6 58,6 158 8 314 17
Planung D EG 60,9 57,9 185 10 369 19
Beurteilungspegel maximale Nutzungszeiten sonntags
Bezugspunkt ohne Einschrankung in Miguten g
mit LS 2,5m
intensiv nicht intensiv nicht intensiv
Geschoss intensiv RT RZ RT RZ
Planung C EG 61,6 58,6 118 8 236 17
Planung D EG 60,9 57,9 139 10 277 19
Pegelangaben in dB(A)
RT Reine Tageszeit
RZ Ruhezeit

Bei Berlicksichtigung der 2,5m hohen Lérmschutzwand verlangert sich die zuléssige Nut-

zungsdauer auf etwa 2 bis 4 Stunden.

Bei Berlcksichtigung der aktiven Larmschutzmallnahme mit 3,5m Héhe sind folgende

Nutzungszeiten maoglich:

Beurteilungspegel

maximale Nutzungszeiten werktags

Bezugspunkt Ohn?n ?tlrisscgrgnmkung in Minuten
intensiv nicht intensiv nicht intensiv
Geschoss intensiv RT RZ RT RZ
Planung C EG 59,4 56,4 261 14 522 27
Planung D EG 60,8 57,8 189 10 378 20

Beurfeilungspegel maximale Nutzungszeiten sonntags
Bezugspunkt ohne Einschréankung e

mit LS 3.5m in Minuten
intensiv nicht intensiv nicht intensiv
Geschoss intensiv RT RZ RT RZ
Planung C EG 59,4 56,4 196 14 391 27
Planung D EG 60,8 57,8 142 10 283 20

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeit
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Unter Berticksichtigung der Larmschutzwand mit 3,5m Héhe ist eine deutliche Verlange-
rung der Nutzungszeit der Skateranlage hinsichtlich der Einhaltung der Richtwerte am
Bezugspunkt C méglich. Um auch eine deutliche Verbesserung am Bezugspunkt D zu
erreichen misste die Larmschutzwand in Richtung des Kindergartens verlingert werden.

Da im vorliegenden Fall die Konfliktsituation erst durch die an die bestehende Skateranla-
ge heranriickende Wohnbebauung ausgelést wird, besteht hier eine gesteigerte Dul-
dungspflicht fiir die Wohnbebauung. Die Immissionsrichtwerte fiir Mischgebiete (MI: RT
60 dB(A), RZ 55 dB(A), nachts 45 dB(A)) dirften die nicht zu {iberschreitende Grenze

markieren.

Unter Beachtung dieses Gebots zur Riicksichtnahme bei der heranriickenden Bebauung
und von Zeitanteilen mit nicht intensiver Nutzung der Skateranlage werden aus den vor-
liegenden Ergebnissen exemplarisch folgende Nutzungszeiten abgeleitet:

Skateranlage

Nutzungsdauer Nutzungszeit*
Werktags
Ohne Larmschutz 90 Minuten 17.00-18.30 Uhr
Mit Larmschutz 2,5m 210 Minuten 15.00-18.30 Uhr
Mit LA&rmschutz 3,5m 250 Minuten 15.00-19.10 Uhr
Sonn- und feiertags _
Ohne Larmschutz 75 Minuten 17.00-18.15 Uhr
Mit Larmschutz 2,5m 150 Minuten 16.00-18.30 Uhr
Mit Larmschutz 3,5m 190 Minuten 15.30-18.40 Uhr
*Ausnahmen sind an insgesamt maximal 18 Kalendertagen zuléssig

Die dargestellten Nutzungszeiten liegen in der Reinen Tageszeit. Die Ruhezeiten werden
nicht tangiert. Bei der Festlegung der Nutzungszeiten ist gegebenenfalls zwischen Som-
mer- und Winterbetrieb zu unterscheiden, da im Winter in den Abendstunden bereits Dun-
kelheit herrscht.
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4.2.1.2 Bolzplatz
Die stetige intensive und die reprasentative Nutzung des Bolzplatzes lassen folgende Pe-
gelwerte im Zeitbereich tags erwarten:

Bezugspunkt Mittelungspegel Bolzplatz Richtwerte WA
HR | Ge- intensiv reprasentativ RT RZ
schoss
Planung A S EG 44,0 41,0
1. 0G 44,3 41,3
2.0G 44,6 41,6
3.0G 44,9 41,9
Planung B S EG 46,5 43,5 55 50
1. 0G 46,9 43,9
Planung C S EG 50,0 47,0
1.0G 50,5 47,5
Planung D S EG 50,0 47,0
1. 0G 50,9 47,9
Pegelangaben in dB(A)
RT reine Tageszeit
Rz Ruhezeit

Lediglich der stetige intensive Betrieb auf dem Bolzplatz fithrt zu geringfiigigen Uber-
schreitungen des Richtwerts wihrend der Ruhezeit. Keine Uberschreitungen sind bei
reprasentativem Spielbetrieb auf dem Bolzplatz zu erwarten. Vom Bolzplatz geht ein sehr
geringes Konfliktpotential aus. Auf die Ausweisung von Larmschutzmafinahmen zur Kom-

pensation der geringen Uberschreitungen bei intensiver Nutzung wird deshalb verzichtet.
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422 Stralenverkehr

Neben den Larmeinwirkungen der Aldinger StralRe werden auch die Larmeinwirkungen
der John-F.-Kennedy-Allee, die unmittelbar an der geplanten Bebauung verlauft, bertick-
sichtigt.

In der folgenden Tabelle sind fiir einzelne Gebaudeseiten die berechneten Pegelwerte,
die MaRRgeblichen Auenlarmpegel MAP und die Larmpegelbereiche LPB fiir die Situation
ohne ergdnzende LarmschutzmalRnahmen dargestellt. Die Malgeblichen Aulenlarmpe-
gel und die entsprechenden Larmpegelbereiche dienen als Grundlage fiir die Dimensio-
nierung der passiven (baulichen) SchallschutzmaRnahmen nach DIN 4109 [9].

Die Lage der Bezugspunkte geht aus dem Plan 1172-01 hervor.

An den Bezugspunkten sind folgende Ergebnisse zu erwarten:

Bezugspunkt Mittelungspegel Strafien
HR sc?\g;s tags nachts MAP | LPB
Planung A S EG 59,2 52,3 63,0 [}
1. 0G 59,8 53,0 63,0 ]]
2.0G 60,0 53,1 64,0 ]]
3.0G 60,0 53,0 63,0 ]
Planung A 0] EG 63,6 57,0 67,0 v
1. 0G 63,7 57,1 68,0 v
2.0G 63,4 56,9 67,0 v
3.0G 63,0 56,4 67,0 v
Planung B S EG 55,0 47,5 58,0 I
1. 0G 55,4 47,9 59,0 I
Planung C S EG 55,1 47,4 59,0 ]
1. 0G 55,5 47,7 59,0 ]
Planung D S EG 55,0 47,2 58,0 ]
1. 0G 55,6 47.8 59,0 ]

Pegelangaben in dB(A)

fett Nachweispflicht passiver Schallschutz

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [2] fur Allgemeine Wohngebiete
(tags 55 dB(A), nachts 45 dB(A)) werden an allen Bezugspunkten iiberschritten.

Durch die Bekanntmachung des Innenministeriums tber die Einfihrung technischer Bau-
bestimmungen vom 06. November 1990 [10] wurde die DIN 4109 [9] Bestandteil der Lan-
desbauordnung (§ 3 Abs. 2). Entsprechend dieser Bekanntmachung ist ein Nachweis der
Luftschallddmmung von AuRenbauteilen zu fiihren, wenn der maRgebliche AuRenlérmpe-
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gel (MAP) auch nach den vorgesehenen Mafinahmen zur Larmminderung gleich oder
hoher ist als 61 dB(A) bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen. Die Nachweispflicht er-
streckt sich auf die Randbebauung der John-F.-Kennedy-Allee.

An der Randbebauung der John-F.-Kennedy-Allee wird maximal der Larmpegelbereich IV
erreicht und es sind Beurteilungspegel im Zeitbereich nachts von tiber 50 dB(A) zu erwar-
ten. Entsprechend der VDI 2719 [11] werden bei AuRenlérmpegeln von iiber 50 dB(A)
nachts fir schutzbedurftige Rdume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, schallddm-
mende, fensterunabhéangige Liftungseinrichtungen empfohlen. Gegebenenfalls ist auch

der Einsatz von kontrollierten Wohnungsbelliftungen mit Warmeriickgewinnung zu priifen.

Die Anforderungen an LPB |l bei Wohnnutzung nach DIN 4109 [9] werden - abgesehen
von den fensterunabhéngigen Liftungseinrichtungen - in der Regel mit {iblichen Bautei-
len, zum Beispiel Standardfenstern, erfiilit.

Die Gebédudeseiten denen mindestens Larmpegelbereich 11l zuzuordnen ist, sind im Plan

1172-02 gekennzeichnet.
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423 Geplantes Gewerbegebiet

Zur Ermittlung der Larmeinwirkungen des geplanten Gewerbegebiets gewerblich ge-
nutzten Flachen wurde ein abstraktes Modell entwickelt. Bei diesem Modell wurde von
einer idealisierten Schallabstrahlung der gewerblich nutzbaren Fliache in einer Hohe
von 2m uber Geldnde ausgegangen.

Es wurde dieser Flache ein flachenbezogener Schallleistungspegel von Lya = 60
dB(A)/m? zugeordnet (vgl.: DIN 18005 [2]: Emission geplanter Gewerbegebiete).

In der folgenden Tabelle sind die zu erwartenden Immissionspegel auf der Grundlage
der Anhaltswerte der DIN 18005 [2] fiir die Schallabstrahlung aufgelistet. Bei diesem
Modell wurde die Bebauung des geplanten Gewerbegebiets nicht beriicksichtigt.

Bezugspunkt Mittelungspegel Richtwerte WA
Ge- Gewe_rbelérm
HR Gewerbegebiete DIN 18005 tags nachts
schoss Ly = 60 dB(A)/m?
Planung A S EG 56,6
1. 0G 56,9
2.0G 56,8
3.0G 56,7
Planung B S EG 53,8 55 40
1. 0G 54,6
Planung C S EG 49,7
1. 0G 50,6
Planung D S EG 441
1. 0G 445

Pegelangaben in dB(A)

Die Lage der larmemittierenden Flache und die Lage der Bezugspunkte gehen aus
dem Plan 1172-01 hervor. Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 3 und 4
dokumentiert.

Das Berechnungsmodell ldsst im Zeitbereich tags geringe Uberschreitungen des
Richtwertes erwarten. Im Zeitbereich nachts sind deutliche Uberschreitungen des
Richtwertes zu verzeichnen. Die Uberschreitungen des Richtwerts nehmen tags Werte
bis etwa 2 dB(A) und nachts bis etwa 17 dB(A) an.

Angesichts dieser Uberschreitungen ist der Larmsituation nachts fiir die Beurteilung

von besonderem Interesse.
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Aus diesen Ergebnissen resultiert folgende Empfehlung fiir die Festsetzungen fiir das
Gewerbegebiet:

Innerhalb des Gewerbegebietes dlrfen die allgemein oder ausnahmsweise zuldssigen
Nutzungen nur zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie die schalltech-

nischen Anforderungen der TA-Larm in den Zeitbereichen tags und nachts erfiillen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die von dem zu beurteilenden Betrieb ausge-
hende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am mafRgeblichen Immissionsort um
mindestens 3 dB(A) unterschreitet.

Von einer Nachweispflicht entbunden sind die i. S. der BauNVO nicht wesentlich sté-
renden Gewerbebetriebe ohne Nachtarbeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr.

Die Lage der Lérmquellen, der maRgeblichen Immissionsorte (Bezugspunkte) und die
Empfehlung fiir die Festsetzung sind im Plan 1172-02 enthalten.
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S Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse

Der Bebauungsplan ,Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West* dient zur Ausweisung einer
Offentlichen Griinflache und eines Allgemeinen Wohngebiets nordlich der Aldinger Stra-
Re. In der Offentlichen Griinflache befinden sich neben einem bestehenden Kindergarten
ein bestehender Bolzplatz und eine bestehende Skateranlage. Ein weiterer Bauabschnitt
sieht angrenzend an die Offentliche Griinfliche und die geplante Wohnbebauung im
Quartier nordlich der Aldinger Strale und westlich der John-F.-Kennedy-Allee die Aus-

weisung eines Eingeschrankten Gewerbegebiets vor

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden' die Larmeinwir-
kungen durch die Nutzung der Einrichtungen der Offentlichen Griinfliche, durch den
Stralenverkehr und durch das Gewerbegebiet auf die geplante Wohnbebauung abge-
schéatzt und beurteilt.

Als Grundlage fir die Beurteilung der Larmeinwirkungen durch die Nutzung der Offentli-
chen Grinflache diente die Sportanlagenlérmschutzverordnung - 18. BiImSchV - [1]. Die
Larmeinwirkungen der Aldinger StralRe wurden anhand der schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau — [2], die des Gewerbegebiets
anhand der TA-Larm [3] beurteilt.

Die John-F.-Kennedy-Allee stellt beziiglich des StralRenverkehrs die dominante Larmquel-
le dar. Die Larmeinwirkungen der Aldinger StraBe bedingen keine besonderen Schall-
schutzmafnahmen. Andererseits wird an der Randbebauung der John-F.-Kennedy-Allee
maximal der Larmpegelbereich 1V nach DIN 4109 [9] erreicht und es sind Beurteilungspe-
gel im Zeitbereich nachts von tiber 50 dB(A) zu erwarten. Entsprechend der VDI 2719 [11]
werden bei Aufenldrmpegeln von liber 50 dB(A) nachts fiir schutzbediirftige Rdume, ins-
besondere Schlaf- und Kinderzimmer, schallddmmende, fensterunabhéngige Liiftungsein-
richtungen empfohlen. Gegebenenfalls ist auch der Einsatz von kontrollierten Wohnungs-

beliftungen mit Warmeriickgewinnung zu prifen.

Aus den Ergebnissen der Berechnungen zum geplanten eingeschriankten Gewerbegebiet
resultiert folgende Empfehlung fir die Festsetzungen fiir das Gewerbegebiet:

Innerhalb des Gewerbegebietes diirfen die allgemein oder ausnahmsweise zu-
l&ssigen Nutzungen nur zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie
die schalltechnischen Anforderungen der TA-L&rm in den Zeitbereichen tags und

nachts erfiillen.
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Es muss nachgewiesen werden, dass die von dem zu beurteilenden Betrieb aus-
gehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maRgeblichen Immissi-
onsort um mindestens 3 dB(A) unterschreitet.

Von einer Nachweispflicht entbunden sind die i. S. der BauNVO nicht wesentlich
stérenden Gewerbebetriebe ohne Nachtarbeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr.

In der Offentlichen Griinflache befinden sich neben einem bestehenden Kindergarten ein
bestehender Bolzplatz und eine bestehende Skateranlage. Der Bolzplatz und die Skate-
ranlage stehen den Nutzern (meist Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) zur freien
Verflgung.

Von der Nutzung des Bolzplatzes geht nur ein geringes Konfliktpotential aus, so dass auf
die Ausweisung von Lérmschutzmafinahmen zur Kompensation der geringen Uberschrei-
tungen der Richtwerte der 18. BImSchV [1] fiir Allgemeine Wohngebiete in den Ruhezei-

ten verzichtet wurde.

Demgegentber lassen die stetige nicht intensive wie auch die stetige intensive Nutzung
der Skateranlage deutliche Uberschreitungen der Richtwerte erwarten. Das MaR der
Uberschreitung liegt am kritischen Bezugspunkt bei intensiver Nutzung in der GréRenord-
nung von 10 dB(A) in der Reinen Tageszeit und bei ca. 13 dB(A) wihrend der Ruhezeit.

Bauliche MaRnahmen an den Wohngeb&uden (zum Beispiel der Einbau von Schallschutz-
fenstern) kommen nach der 18. BImSchV [1] zum Schutz der Wohnriume in der Regel
nicht in Betracht. Bei der vorgesehenen Planung sind MaRnahmen der ,architektonischen
Selbsthilfe*, wie die Verdnderung der Lage des Gebéudes oder die Grundrissgestaltung
zum Schutz vor den Larmeinwirkungen der Skaterbahn kaum méglich.

Als Maflnahme zur Verbesserung der schalltechnischen Situation wurde die Errichtung
einer L&rmschutzwand an der Skaterbahn untersucht. Nur eine geringe Wirksamkeit weist
eine 2,5m hohe Wand auf. Deutlich sind die zu erwartenden Pegelminderungen bei
Wandhéhen von 3,5m oder 4,5m. Jedoch sind auch bei einer Wandhéhe von 4,5m Nut-

zungseinschrénkungen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte erforderlich.

Da im vorliegenden Fall die Konfliktsituation erst durch die an die bestehende Skateranla-
ge heranriickende Wohnbebauung ausgeldst wird, besteht hier eine gesteigerte Dul-
dungspflicht fir die Wohnbebauung. Die Immissionsrichtwerte fiir Mischgebiete (MI: RT
60 dB(A), RZ 55 dB(A), nachts 45 dB(A)) durften die nicht zu (iberschreitende Grenze

markieren.
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Unter Beachtung dieses Gebots zur Ricksichtnahme bei der heranriickenden Bebauung
und von Zeitanteilen mit nicht intensiver Nutzung der Skateranlage werden exemplarisch

folgende Nutzungszeiten abgeleitet:

Skateranlage

| Nutzungsdauer Nutzungszeit*
Werktags
Ohne Larmschutz 90 Minuten 17.00-18.30 Uhr
Mit Ldrmschutz 2,5m 210 Minuten 15.00-18.30 Uhr
Mit Larmschutz 3,5m 250 Minuten 15.00-19.10 Uhr
Sonn- und feiertags
Ohne Larmschutz 75 Minuten 17.00-18.15 Uhr
Mit Larmschutz 2,5m 150 Minuten 16.00-18.30 Uhr
Mit Larmschutz 3,5m 190 Minuten 156.30-18.40 Uhr
*Ausnahmen sind an insgesamt maximal 18 Kalendertagen zuléssig

Die dargestellten Nutzungszeiten liegen in der Reinen Tageszeit. Die Ruhezeiten werden
nicht tangiert. Bei der Festlegung der Nutzungszeiten ist gegebenenfalls zwischen Som-
mer- und Winterbetrieb zu unterscheiden, da im Winter in den Abendstunden bereits Dun-
kelheit herrscht.

Die kiinftigen Bewohner sollten auf etwaige Stérungen durch die Skateranlage hingewie-
sen werden. Gegebenenfalls kann eine Duldungspflicht (zum Beispiel entsprechend den
Anforderungen an Mischgebiete im Rahmen der gegenseitigen Riicksichtnahme) vertrag-

lich vereinbart werden.

Abschlieend sei angemerkt, dass einerseits auch bei Einhaltung der gesetzlichen Anfor-
derungen die Larmeinwirkungen der Skateranlage wahrnehmbar sind und als stérend
empfunden werden kénnen, andererseits das SchlieRen der Fenster eine Mafinahme zur
Sicherstellung der nach DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau — [9] anzustrebenden In-
nenraumpegel in den geplanten Wohngebduden darstellt. Besondere bauliche Schall-
schutzmafinahmen an den geplanten Geb&uden sind bei Beachtung der aufgezeigten
Nutzungszeiten nicht erforderlich.

Der Untersuchungsbericht umfasst 33 Seiten Text, 26 Seiten Anhang und 2 Pléne.

Riedlingen, im August 2011

Manfred Spinner, Dipi.
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Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fiir
Schallimmissionsschutz

| Projekt: Pattonville, Skateranlage
[ Instrument type: Nor140 | Serial no:
Microphone position: Messpunkt 1, Messung 1 Operator:
Measurement title: NOR140_FILE_110813 0001 Date: 13.08.2011 14.08:37
Measurement duration: 0 00:22:26.000 Period length: 0 00:00:01.000 | Filter bandwidth: 1/3-octave
Instrument sensltivity:  -26,1 dB

90 Skater

A TR A

Hubschrauber

60 . ’f b ,
o i b gt

0 l T ! T T | T T T T i f T U
00:00:0000:02:0000:04:0000:06:0000:08:0000:10:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

dB  Global, Ch1, Leq
100 :

4 gy e - | ' el L
100 Hz 250 Hz 630 Hz 1,6 kHz 4 kHz 10 kHz

1 I
6,30 Hz 16 Hz 40 Hz
Leq LF(max) LF(TM5)
(dB) (dB) (dB)
A 56,5 dB 80,0 dB 67,8 dB
C 62,1dB 80,0dB 68,7 dB

19.08.2011 Seite 2



Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fiir
Schallimmissionsschutz

| Projekt:

Pattonville, Skateranlage

[ Instrument type: Nor140 [ Serial no: ]
Microphone position: Messpunkt 1, , Messung 2 Operator:
Measurement title: NOR140_FILE_ 110813 0002 Date: 13.08.2011 14:31:12
Measurement duration: 0 00:30:04.000 Perlod length: 0 00:00:01.000 | Filter bandwidth: 1/3-octave

Instrument sensitivity:

-26,1 dB

hy il
W "’\W

Aot A A A/J\
VI S WA Wl

; Lk auitn, A
_WI Nf‘. \.!I',hru WA YA

0 i } ;

. i T i T T T i u T T
00:00:0000:02:0000:04.0000:06:0000:08:0000:10:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

dB  Global, Ch1, Leq
100 :

250 Hz

1,6 kHz

630 Hz 10 kHz

6,30 Hz 4 kHz
Leq LF(max) LF(TMS5)
(dB) (dB) (dB)
A 56,5 dB 80,9 dB 66.1d8
c 62,5dB 80,4 dB 68,3 dB

19.08.2011
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Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fir
Schallimmissionsschutz

| Projekt: Pattonville, Skateranlage

| Instrument type: Nor140 | Serial no: ]
Microphone position: Messpunkt 1, Messqu 3 Operator:
Measurement title: NOR140_FILE_110813_0003 Date: 13.08.2011 15:01:20

Measurement duration:

0 00:29:53.000

Perlod length:

0 00:00:01.000

Filter bandwidth: 1/3-octave

Instrument sensitivity:

-26,1dB

100

Flug-
zeug

T ; T l ; l T T l T "; I
00:00:0000:02:0000:04:0000:06:0000:08:0000:10:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

]
16 Hz

dB  Global, Ch1, L
100 : cd

1,6 kHz

10 kHz

6,30 Hz 40 Hz
Leq LF(max) LF(TM5)
(dB) (dB) (dB)
A 56,6 dB 78,0 dB 66,6 dB
C 62,9 dB 83,2dB 68,5 dB

19.08.2011
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Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fiir
Schallimmissionsschutz

| Projekt: Pattonville, Skateranlage ]
| Instrument type: Nor140 | Serial no:
Microphone position: Messpunkt 1, Messung 4 Operator:
Measurement title: NOR140 _FILE_ 110813 _0004 Date: 13.08.2011 15:31:20
Measurement duration: 0 00:30:02.000 Period length: 0 00:00:01.000 | Filter bandwidth: 1/3-octave
Instrument sensitivity: -26,1 dB

100 -
90- : : : ‘ . : Flug- Flug-
80 i e bbb L] geng |4 | zeng

0 ; ; : ; ; ; ; . : ] ; ; ; :
00:00:0000:02:0000:04:0000:06:0000:08:0000:10:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

d8  Gjlobal, Ch1, Leq
100 :

..................................................................................................................................

0

19.08.2011

- . - rome T 1 - T
6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 100 Hz 630 Hz 1,6 kHz 4 kHz 10 kHz
Leq LF(max) LF(TM5)
(dB) (dB) (dB)
56,5 dB 76,7 dB 67,0 dB
61,4dB 77,5 dB 68,0 dB
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Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fiir
Schallimmissionsschutz

| Projekt: Pattonville, Skateranlage
| Instrument type: Nor140 [ Serial no:
Microphone position: Messpunkt 1, Messung 5 Operator:
Measurement title: NOR140 FILE 110818 0001 Date: 18.08.2011 16:48:01
Measurement duration: 0 00:28:03.000 Period length: 0 00:00:01.000 | Filter bandwidth: 1/3-octave
Instrument sensitivity:  -26,1 dB

0 T

00:00:0000:02:0000:0:

I T T T T I T T T 1 T T 1
4:0000:06:0000:08:0000:10:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

dB Global, Ch1, Leq
100

100 Hz

250 Hz

6,30 Hz 16 Hz 630 Hz 1,6 kHz 10 kHz
Leq LF(max) LF(TM5)
(dB) (dB) (dB)
A 52,4 dB 78,1 dB 63,8dB
C 61,4 dB 78,7 dB 67,2dB

19.08.2011
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Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fiir
Schallimmissionsschutz

[ Projekt: Pattonvolle, Skateranlage
| Instrument type: Nor140 [ Serial no:
Microphone position: Messpunkt 1, Messung 6 Operator:
Measurement title: NOR140 FILE 110818 0002 Date: 18.08.2011 17:16:11
Measurement duration: 0 00:30:23.000 Period length: 0 00:00:01.000 | Filter bandwidth: 1/3-octave
Instrument sensltivity:  -26,1 dB

0 ;

T I

00:00:0000:02:0000:04:0000:06:0000:08:0000:1

T

i | 1 T T I | T T T
0:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

dB  Global, Ch1, Leq
100

100 Hz

250 Hz

| -
630 Hz 1

,6 kHz

19.08.2011

] ]
6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 4 kHz
Leq LF(max) LF(TM5)
(dB) (dB) (dB)
A 52,7 dB 74,8 dB 63,6 dB
[+] 61,3 dB 74,7 dB 66,2 dB
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Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fiir
Schallimmissionsschutz

[ Projekt:

Pattonville, Skateranlage

| Instrument type:

Nor140

| Serlal no:

Microphone position:

Messpunkt 1, Messung 7

Operator:

Measurement title:

NOR140_FILE 110818 0003

Date: 18.08.2011 17:46:41

Measurement duration:

0 00:30:04.000

Perlod length:

0 00:00:01.000

Fliter bandwidth: 1/3-octave

Instrument sensitivity:

-26,1 dB

100

804 -
70+

404
30+
20—
10+

90t

504" -

0

00:00:0000:02:0000:04:0000:06:0000:08:0000:1

; ; T I T | l I | 1
0:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

dB  Global, Ch1, Leq
100

I
16 Hz

100 Hz

250 Hz 630 Hz

| | | ' | |
1,6 kHz 4 kHz 10 kHz

6,30H
Leq LF(max) LF(TMS5)
(dB) (dB) (dB)
51,4dB 72,6 dB 61,3dB
61,3dB 79,5 dB 65,7 dB
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Skateranlage, intensiv

Schaliquelie | loder S l Lw ‘ Lw l

Skateranlage | 98834 820] 111,9]

28.08.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 9

SoundPLAN 7.0



A1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Bolzplatz, intensiv

Schaliquelle ‘ I oder S ’ Lw ‘ Lw I

Bolzplatz | 1212,79]  70,2] 101,0]

28.08.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 10

SoundPLAN 7.0




A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Bolzplatz, intensiv
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Fliche)
Lw' dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
28.08.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 11

SoundPLAN 7.0
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Gewerbegebiet

Schallquelle loder S Lw' Lw

GE 1 3879,88 60,0 95,9

GE 2 4336,91 60,0 96,4

28.08.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 14

SoundPLAN 7.0




A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Gewerbegebiet
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Lw' dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
28.08.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 15
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Skateranlage, intensiv
Schallquelle |Zeitber | Lw loderS | Ko ] Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl Lr
dB(A) | mm? | dB m dB | dB | dB | dB | dB

Planung A EG OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 56,7 dB(A) LrN 56,7 dB(A)
Skateranlage |LrT 119 | 9883 | 30| 11417|-521| 44| 15| -02| 00| 567
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 30| 11417|-521| -44| -1,5| -02| 00| 567
Planung A 1.0G6 OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 57,2 dB(A) LrN 57,2 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 11421|-521| -39| -1,4| -02| 00| 57,2
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 30| 11421 -521| -39| -1,4| -0,2 0,0 57,2
Planung A 2.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 575 dB(A) LN 57,5 dB(A)
Skateranlage |LrT 119 | 9883 | 30| 11411|-521| -34| -1,7| -02| 00| 575
Skateraniage |LrN 11,9 | 9883 | 30| 11411 -521| -34| -1,7| -02/ 00/ 57,5
Planung A 3.06_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 57,8 dB(A) LrN 57,8 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9| 9883 | 30| 11423 -521| 29| -1,8| -02| 00| 57,8
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 30| 114,23| -521| 29| -1,8/ -02| 00| 578
Planung B _ EG___OWT 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT60,0 dB(A) LrN 60,0 dB(A)
Skateranlage |LfT 1119 | 9883 | 30| 8637|-497| 41| -1,8| 02| 08| 600
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 30| 86,37| 49,7| 41| -18| -02| 08| 600
Planung B 1.0G_OW.,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 60,5 dB(A) LrN 60,5 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 8654 -497| -34| -1,9| -0,2| 08| 605
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 30| 8654 -49,7| -34| -1,9| -02/ 08 605
Planung C_ EG OWT 55 dB(A) OWN 40 dB(A) LrT 849 dB(A) LrN 64,9 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 5224|-454| -33| 14| -01| 00| 649
Skateranlage |LrN 1119 9883 | 30| 5224|-454| -33| 14| 01| 00, 649
Planung C 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 659 dB(A) IN 65,5 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 5235|454 20| -1,6/ -01| 00| 659
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 30| 5235 -454| 20| -16| -01] 00| 659
Planung D EG OW.T 55_dB(A) OWN 40 dB(A) LrT81,2 dB(A) LN 512 dB(A)
Skateranlage |LrT 1119 | 9883 | 30| 7993|-490 40| 05  -02| 00 61,2
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 3,0 | 7993|490 40| 05/ -02| 00/ 612
Planung D 1.0G_OW.,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) irT 61,5 dB(A) LrN 61,5 tB{A)
Skateranlage |LrT 111,9| 9883 | 30| 7999|-49,1| -32| -1,0] -01| 00| 615
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 30| 7999|-491| -32| -1,0 -01] 00| 615
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West I1SIS
Skateranlage, intensiv mit LS 2,5
Schallquelle | Zeitber | Lw loderS | Ko s Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl Lr
dB(A) | mm? dB m dB | dB | dB | dB dB
Planung A EG OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 54,7 dB(A) LrN 54,7 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 11419|-521| -44| -35| -02 0,0 54,7
Skateranlage LrN 111,9 988,3 3,0 114,19| -521| -44| -35| -02 0,0 54,7
Planung A 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 55,5 dB(A) LrN 55,5 dB(A)
Skateranlage |LrT 1119 | 9883 | 30| 11430|-52,2| -39 -32| -02 0,0 55,5
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 3,0 | 114,30] -52,2| -39| -32| -02 0,0 55,5
Planung A 2.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 55,9 dB(A) LrN 559 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9| 9883 | 30| 114,47|-522| -34| -3,2| -0,2 0,0 55,9
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 30| 114,47| -52,2| -34| -32| -0,2 0,0 55,9
Planung A 3.0G6_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 56,9 dB(A) LrN 56,9 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 11466| -522| 29| -2,7| -0,2 0,0 56,9
Skateranlage |LIN 1119 | 9883 | 3,0| 11466| -522| -29| -2,7| -0,2 0,0 56,9
Planung B EG _ OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 58,3 dB(A) LN 58,3 dB(A :
Skateranlage |LrT 111,9 | 9883 | 3,0 86,33| -49,7| 41| -3,3| -0,2 0,6 58,3
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 3,0 86,33| -49,7| 41| -33| -0,2 0,6 58,3
Planung B 1.0G_OW.T 55 dB(A) OW.N 40 dB(A) LrT 59,1 dB(A) LrN 59,1 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 | 9883 | 3,0 86,49| -49,7| -34| -30| -02 0,5 59,1
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 3,0 86,49| -49,7| -34| -30| -0,2 0,5 59,1
Planung C EG  OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 61,6 dB(A) LrN 61,6 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 | 9883 | 3,0 52,29| -454| -3,3| -4,6| -0 0,0 61,6
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 3,0 52,29| -454| -3,3| -46| -0,1 0,0 61,6
Planung C 1.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 63,5 dB(A) LrN 63,5 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 | 9883 | 3,0 52,72| -454| -2,0| -3,9| -0, 0,0 63,5
Skateranlagg LrN 111,9 988,3 3,0 52,72| -454| -20| -39| -01 0,0 63,5
Planung D EG _OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LT 60,9 dB(A) LrN 60,9 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 | 9883 | 3,0 80,25| -49,1| 40, -09| -0,2 0,0 60,9
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 3,0 80,25| -49,1| 40, 09| -0,2 0,0 60,9
Planung D 1.06 OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LT 61,4 dB(A) LrN 61,4 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 9883 | 3,0 80,38| -49,1| -32| -1,0| -0,2 0,0 61,4
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 3,0 80,38} -49,1| -3,2, -10( -0,2 0,0 61,4
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Skateranlage, intensiv mit LS 3,5
Schallquelle |Zeitber | Lw loderS | Ko | s Adiv | Agr | Abar | Aatm ‘ dLrefl Lr
dB(A) | mm? | dB | m dB | dB | dB | dB | dB
Planung A EG OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 54,0 dB(A) LrN 54,0 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 30| 11418| -521| -44| -42| -0,2 0,0 54,0
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 3,0 114,18 -521| -44| 42| -0,2 0,0 54,0
Planung A 1.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 54,7 dB(A) LrN 54,7 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 | 9883 | 3,0| 11430|-522| -39| -39| -02| 00| 547
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 3,0| 114,30 -522| -39| -39/ -0,2| 00| 547
Planung A 2.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 55,2 dB(A) LrN 55,2 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 3,0 | 11447|-522| -34| -39, -02| 00 55,2
Skateranlage |LrN 1119 | 9883 | 30| 114,47|-522| -34| -39| -02| 00| 552
Planung A _ 3.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LT 56,5 dB(A) LrN 56,5 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 | 9883 | 3,0 | 114,67 -522| -29| -32| -02| 00 56,5
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 3,0 | 114,67| -522| 29| -3,2| -0,2| 00 56,5
Planung B EG OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A} LT 57,0 dB(A) LrN 57,0 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 86,33 -497| 41| -46| -02| 06| 570
Skateranlage |LrN 111,9| 9883 | 30| 86,33 497| 41| 46| -02| 06| 570
Planung B 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 58,1 dB(A) LrN 58,1 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 8653|497 -34| 41| -02| 05 581
Skateranlage |LrN 111,9 088,3 3,0 86,63| -49,7| -34| -41| -0,2 0,5 58,1
Planung C EG OW,(T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 59,4 dB(A) LrN 59,4 dB(A)
Skateranlage |LrT 11,9 | 9883 | 30| 5230|-454| -33| 69| -01| 01 59,4
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 30| 5230|-454| -33| 69| -01| 0,1 59,4
Planung C 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LT 61,7 dB(A) LrN 61,7 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 088,3 3,0 52,66 | -45.4( -20| -58| -0, 0,1 61,7
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 30| 5256|-454| 20| -58| -01] 0,1 61,7
Planung D _ __EG___ OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 60,8 dB(A) LrN 60,8 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9| 9883 | 30| 80,25|-491| -40| -09| -02| 00| 608
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 30| 80,25/ -491| -40/ 09| -02| 00| 608
Planung D 1.0G OW.T 55 dB(A) OW.N 40 dB(A) LrT 61,3 dB(A) LIN 61,3 dB(A)
Skateranlage |LrT 1119 | 9883 | 30| 8038|491 -32| -1,1| -02| 00| 613
Skateranlage |LrN 111,9 | 9883 | 30| 80,38 491 -32| -1,1| -02| 00| 613
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Skateranlage, intensiv mit LS 4,5
Schallquelle |Zeitber | Lw loderS | Ko ] Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl | L
dBA) | mm? | B | m | dB | dB | dB | dB | dB |
Planung A EG OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 53,6 dB(A) LrN 53,6 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 30| 114,17| -52,1| -4,4| -46| -02 0,0 53,6
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 30| 11417| -521| -44| 46| -0,2 0,0 53,6
Planung A 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LiT 54,2 dB(A) LrN 54,2 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 30| 114,28| -522| -39| -45| -0,2 0,0 54,2
Skateranla& LrN 111,9 988,3 30 11428| -522| -39| 45| -0,2 0,0 54,2
Planung A 2.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 54,6 dB(A) LrN 54,6 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 30| 114,46 -52,2| -34| -46| -02 0,0 54,6
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 3,0 | 114,46 | -52,2| -34| -46| -0,2 0,0 54,6
Planung A 3.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 55,9 dB(A) LrN 55,9 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 088,3 30| 114,66 -52,2| -2,9| -3,7| -0,2 0,0 55,9
Skateranlage [LrN 111,9 988,3 30| 114,66| -522| -29| -3,7| -02 0,0 55,9
Planung B EG___ OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 56,1 dB(A) LrN 56,1 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 3,0 86,31| -49,7| 41| -55| -0,2 0,6 56,1
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 3,0 86,31| -49.7| 41| -55| -0,2 0,6 56,1
Planung B 1.0G OW.T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 57,0 dB(A) LrN 57,0 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 3,0 86,54 | -49,7| -3,4| -52| -0,2 0,6 57,0
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 3,0 86,54 | -49,7| -34| -52| -02 0,6 57,0
Planung & EG OW.T 55 dB(A) OW.N 40 dB(A) LrT 57,4 dB(A) LiN 57,4 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 3.0 52,33| 454| -3,3| 90| -0, 0.2 57,4
Skateranlage |LrN 111,9 9883 | 3,0 52,33| -454| -3,3| -9.0{ -0, 0,2 57,4
Planung C_ 1.0G OW.T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 59,8 dB(A) LrN 59,8 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 088,3 3,0 52,58| 45,4| -20| -78! -0, 0,2 59,8
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 3,0 52,58 454| -2,0| -78! -0 0,2 59,8
Planung D EG___OW.T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LiT 50,9 dB(A) L:N 605 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 3.0 80,25| -49,1| -4,0{ -0,9| -0,2 0,1 60,9
Skateranlage |LrN 111,9 088,3 3,0 80,25| -49,1| -4,0| -09| -0,2 0,1 60,9
Planung D 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 61,4 dB(A) LiN 61,4 dB(A)
Skateranlage |LrT 111,9 988,3 3,0 80,38| 49,1| -32| 1,1 -0,2 0.1 61,4
Skateranlage |LrN 111,9 988,3 3,0 80,38| -491| -3,2| -1,1| -0,2 0,1 61,4
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Bolzplatz, intensiv
Schallquelle (Zeitber | Lw loderS | Ko ! s Adiv | Agr | Abar | Aatm ‘dLreﬂ l Lr ‘
dB(A) | mm? | dB | m dB | dB | dB | dB | dB
Planung A EG __ OW.T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 44,0 dB(A) LrN 44,0 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 30| 16457|-553| -44| 00| -03] 00| 440
Bolzplatz LrN 101,0 | 12128 | 3,0 | 164,57| -553| -44| 00| -0,3] 00| 440
Planung A 1.,0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 44,3 dB(A) LrN 44,3 dB(A)
Bolzplatz LeT 101,0 | 12128 | 3,0 | 164,63 -553| -40| 0,0 -03| 00| 443
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 164,63]-553| -40| 00| -0,3] 00| 443
Planung A 2.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 44,6 dB(A) LrN 44,6 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 164,73 -553| -37| 00| 03| 00| 446
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 164,73]| -553| -3,7| 0,0/ -0,3| 00| 446
Planung A 3.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LT 44,9 dB(A) LrN 44,9 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 164,88 -553| -34| 00| -03| 00| 449
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 164,88| -553| -34| 00| -03 00| 449
Planung B EG___OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) L:T 46,5 dB(A) LrN 46,5 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 13862| -53,8| 42| 00| -03| 08| 465
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 138,62| -53,8| 42| 00/ -03| 08/ 465
Planung B 1.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LiT 46,9 dB(A) LrN 46,9 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 138,70| 53,8 -38| 00| -03| 07 469
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 138,70| -53,8| -38| 00| -03| 0,7/ 469
Planung C EG __OW.T 56 dB(A) OW.N 40 dB(A) LrT 50,0 dB(A) LrN 50,0 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 9093|-50,2| -36| -0,1| -0,2 00| 500
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 90,93| -50,2| -3,6/ -0,1| -0,2| 00| 50,0
Planung C 1.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) L:T 50,5 dB(A) LrN 50,5 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 91,04| -50,2| -29| -02| -0,2| 00| 505
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 91,04| -50,2| -29/ -0,2| -0,2| 00| 505
Planung D EG _OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LiT 50,0 dB(A) LrN 50,0 dB(A} '
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 81,03 -49,2| -35| -1,2| 02| 00| 500
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 3,0 | 81,03| -492| -35/ -1,2| -0,2| 00| 500
Planung D 1.0G_OW.,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LT 50,9 dB(A) LrN 50,9 dB(A)
Bolzplatz LrT 101,0 | 12128 | 3,0 | 81,17| 492 -28| -1,0| 02| 00| 509
Bolzplatz LrN 101,0 | 1212,8 | 30| 81,17 -49,2| 28| -1,0| -02/ 00| 509
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Bolzplatz, intensiv
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeitber. Zeitbereich
Lw dB(A) Anlagenleistung
|l oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Fliche)
Ko dB Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung
s m Entfemnung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB8 Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Démpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dampfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhéhung durch Refiexionen
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS

StraBenverkehr
Schallquelle Fahrspur LrT ' LrN

dB(A) dB(A)

Planung A EG OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 59,2 dB(A) LrN 52,3 dB(A)
Aldinger Strafte L1144 L 51,0 43,1
J.-F.-Kennedy-Allee L 55,3 48,7
Aldinger Stral}e L1144 R 50,8 42,9
J.-F.-Kennedy-Allee R 54,0 47,4
Planung A 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 59,8 dB(A) LrN 53,0 dB(A)
Aldinger Strale L1144 L 51,3 43,4
J.-F.-Kennedy-Allee L 55,8 49,3
Aldinger Strale L1144 R 51,2 43,3
J.-F.-Kennedy-Allee R 55,0 48,4
Planung A _ 2.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 60,0 dB(A) LrN 53,1 dB(A)
Aldinger Strale L1144 L 51,6 43,8
J.-F.-Kennedy-Allee L 55,8 49,3
Aldinger Strafle L1144 R 51,5 43,6
J.-F.-Kennedy-Allee R 55,1 48,5
Planung A 3.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 60,0 dB(A) LrN 53,0 dB(A)
Aldinger StraRe L1144 L 52,0 441
J.-F.-Kennedy-Allee L 55,7 49,1
Aldinger Strale L1144 R 51,8 43,9
J.-F.-Kennedy-Allee R 55,0 48,4
Planung A_ EG OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LT 63,6 dB(A) LrN 57,0 dB(A) r
Aldinger Strale L1144 L 43,1 35,2
J.-F.-Kennedy-Allee L 61,1 54,6
Aldinger Strafle L1144 R 43,0 35,1
J.-F.-Kennedy-Allee R 59,7 53,2
Planung A 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 63,7 dB(A) LrN 57,1 dB(A)
Aldinger Strale L1144 L 43,4 35,5
J.-F.-Kennedy-Allee L 61,1 54,6
Aldinger Strale L1144 R 43,3 35,3
J.-F.-Kennedy-Allee R 60,0 53,5
Planung A 2.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 63,4 dB(A) LN 56,9 dB(A)
Aldinger Stralle L1144 L 43,6 35,7
J.-F.-Kennedy-Allee L 60,8 54,2
Aldinger Strafle L1144 R 43,5 35,6
J.-F.-Kennedy-Allee R 59,8 53,3
Planung A 3.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 63,0 dB(Aj IrN 56,4 GB{A)
Aldinger Strafle L1144 L 43,5 35,6
J.-F.-Kennedy-Allee L 60,3 53,7
Aldinger StraRe L1144 R 43,4 354
J.-F.-Kennedy-Allee R 59,5 52,9
Planung B EG OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 55,0 dB(A} LrN 47,5 dB(A)
Aldinger Strafte L1144 L 51,2 43,3
J.-F.-Kennedy-Allee L 45,1 38,6
Aldinger Strafle L1144 R 51,0 43,1
J.-F.-Kennedy-Allee R 44,7 38,2
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS

Straflenverkehr
Schallquelle Fahrspur LrT LrN

dB(A) dB(A)

Planung B 1.0G _OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 55,4 dB(A) LrN 47,9 dB(A)
Aldinger Stralle L1144 L 51,5 43,6
J.-F.-Kennedy-Allee L 45,8 39,2
Aldinger Strafte L1144 R 51,3 43,5
J.-F.-Kennedy-Allee R 45,3 38,8
Planung C_ EG OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 55,1 dB(A) LrN 47,4 dB(A)
Aldinger Strale L1144 L 51,8 43,9
J.-F.-Kennedy-Allee L 41,4 34,9
Aldinger Stralle L1144 R 51,6 43,8
J.-F.-Kennedy-Allee R 41,2 34,7
Planung C 1.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 55,5 dB(A) LrN 47,7 dB(A)
Aldinger Strale L1144 L 52,2 44,3
J.-F.-Kennedy-Allee L 41,7 35,2
Aldinger Strale L1144 R 52,0 44,1
J.-F.-Kennedy-Allee R 41,5 35,0
Planung D EG __ OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LT 55,0 dB(A) LrN 47,2 dB(A)
Aldinger Stralle L1144 L 51,9 441
J.-F.-Kennedy-Allee L 37,9 314
Aldinger Stralle L1144 R 51,7 43,8
J.-F.-Kennedy-Allee R 37,8 31,2
’Plan'ung D 1.0G OW,T 55 dB(A) OW,N 45 dB(A) LT 55,6 dB(A) LrN 47,8 dB(A)
Aldinger Strale L1144 L 52,5 44,6
J.-F.-Kennedy-Allee L 38,3 31,8
Aldinger Stralle L1144 R 52,3 44 .4
J.-F.-Kennedy-Allee R 38,1 31,6
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Gewerbegebiet
Schallquelle |Zeitber | Lw loderS | Ko s Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl Lr
dB(A) m,m? dB m dB dB dB dB dB
Planung A EG  OW.,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 56,6 dB(A) LrN 56,6 dB(A)
GE 1 LrT 95,9 | 3879,9 2,9 3488 41,8 -07( 0,0 0,0 0,0 56,2
GE 1 LrN 95,9 | 3879,9 2,9 3488 -41,8| -0,7{ 0,0 0.0 0,0 56,2
GE 2 LrT 96,4 | 4336,9 3,0 80,71| -49,1| -34| 00| -0,1 0,0 46,6
GE 2 LrN 96,4 | 43369 | 3,0 80,71| 491 -34| 0,0 -01 0,0 46,6
Planung A 1.0G6 OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 56,9 dB(A) LrN 56,9 dB(A)
GE 1 LrT 95,9 | 3879,9 2,8 3545| 420 03| 00| -0,1 0,0 56,3
GE 1 LrN 95,9 | 38799 2,8 3545| 42,0 03| 00| -01 0,0 56,3
GE 2 LrT 96,4 | 4336,9 3,0 80,45| -491| -26| 0,0 -0, 0,0 47,5
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 3,0 80,45| -49,1| -26| 00| -0, 0,0 47,5
Planung A 2.0G_OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 56,8 dB(A) irN 56,8 dB(A)
GE 1 LrT 95,9 | 3879,9 2,8 36,59| 42,3| -0,2| 00| -0,1 0,0 56,2
GE 1 LrN 95,9 | 3879,9 2,8 36,59| 42,3 -0,2| 00| -0, 0,0 56,2
GE 2 LrT 96,4 | 43369 | 3,0 80,65| 49,1 -1,8| 0,0 -01 0,0 48,3
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 3,0 80,65| 49,1 -1,8| 0,0 -01 0,0 48,3
Planung A 3.0G_OW,T 55 dB(A} OW,N 40 dB(A) LrT 56,7 dB(A) LN 56,7 dB(A) s
GE 1 LrT 95,9 | 3879,9 2,7 38,12 | -42,6| -0,1 00| -0, 0,0 55,9
GE 1 LrN 95,9 | 3879,9 2,7 38,12 | -42,6| -0,1 00| -0 0,0 55,9
GE 2 LrT 96,4 | 43369 | 3,0 80,77 -491| -1,1| 0,0 -0, 0,0 49,0
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 3,0 80,77| -491| -1,1 00| -0,1 0,0 49,0
Planung B EG__ OW.T 55 dB(A) OW.N 40 dB(A) LrT 53,8 dB(A) LrN 53,8 dB(A)
GE 1 LrT 95,9 | 3879,9 3,0 46,25| -443| -16| 00| -01 0,1 53,0
GE 1 LrN 95,9 | 3879,9 3,0 46,25| -443| -16| 00| -01 0,1 53,0
GE 2 LrT 96,4 | 4336,9 3,0 87,75| 499 -35| 00| -0,2 0,0 45,8
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 3,0 87,75| 499| -35| 00| -0,2 0,0 45,8
Planung B 1.0G DW.T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 54,6 dB(A) LN 54,6 dB(A)
GE 1 LrT 959 | 3879,9 3,0 46,45| -443| 0,7| 00| -0, 0,1 53,9
GE 1 LrN 959 | 38799 | 3,0 46,45| -443| -0,7| 00| -01 0,1 53,9
GE 2 LrT 96,4 | 4336,9 3,0 87,84 499| -29| 00| -02 0,0 46,5
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 3,0 87,84 499| -29| 00| -0,2 0,0 46,5
Planung C EG__OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 49,7 dB(A) LrN 49,7 dB(A}
GE 1 LrT 95,9 | 3879,9 3.0 69,20 47,8, -2,7| 00| -01 0,0 48,2
GE 1 LrN 95,9 | 3879,9 3.0 69,20| -47,8| -2,7| 00| -01 0,0 48,2
GE 2 LrT 96,4 | 4336,9 30| 103,16| -51,3| -3,8| 0,0| -0,2 0,0 441
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 30| 103,16| -51,3| -3,8] 0,0| -0,2 0,0 44,1
Planung C 1.06 OW.T 55 dB(A) OW.N 40 dB(A) LrT 50,6 dB(A) LrN 50,6 dB(A)
GE 1 LT 959 | 38799 | 3,0 69,04 -478| -1,7| 00| -0 0,0 49,3
GE 1 LrN 95,9 | 3879,9 3.0 69,04| 478, -1,7| 00| -0, 0,0 49,3
GE 2 LT 96,4 | 43369 | 3,0 103,23| -51,3| -3,2| 0,0 -02 0,0 447
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 30| 103,23 -51,3| -3,2| 0,0 -0,2 0,0 44,7
Planung D EG  OW,T 55 dB(A) OW.N 40 dB(A) LrT 44,1 dB(A) LrN 44.1 dB(A)
GE 1 LT 959 | 38799 | 3,0 | 127,86| -53,1| 41| -01| -0,2 0,0 414
GE 1 LrN 95,9 | 3879,9 30| 127,86( -53,1| -41| -01| -0,2 0,0 41,4
GE 2 LrT 96,4 | 4336,9 30| 14584 -543| -42| 00| -0,3 0,0 40,7
GE 2 LrN 96,4 | 4336,9 30| 14584| -543| -42| 00| -0,3 0,0 40,7
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A 1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Gewerbegebiet
Schallquelle |Zeitber | Lw loderS | Ko s Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl Lr
dB(A) | mm? | dB m dB | dB | dB | dB | dB
Planung D .0G OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 44,5 dB(A) LrN 44,5 dB(A)
GE 1 LrT 95,9 | 3879,9 30, 127,88| -531, -36| 0,0| -02 0,0 41,9
GE 1 LrN 95,9 | 38799 30| 127,88| -53,1| -36| 00| -0,2 0,0 41,9
GE 2 LT 96,4 | 4336,9 30| 14586| -54,3| -3,8| 0,0 -0,3 0,0 41,0
GE 2 LrN 96,4 | 43369 | 3,0 | 14586| -54,3| -3,8| 00| -03 0,0 41,0
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A1172 Pattonville Siid, 2. Teilabschnitt-West ISIS
Gewerbegebiet
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeitber. Zeitbereich
Lw dB(A) Anlagenleistung
| oder S m,m? Gréle der Quelle (Lange oder Flache)
Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Déampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dampfung aufgrund Luftabsorption
dLrefi dB Pegelerhéhung durch Reflexionen
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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